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 Safety Device according to DIN EN ISO 5175-1, AS 4603 
    

 EN
/0
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Pos: 6 />>   D ATEN BLÄTT ER <</WG_2 - WG_3 - WG_6/2.1.  Ti telzeile 1 /2.1 Sicher heitsei nrichtung mit M ehrfachfunkti on : M odell (D ocvariabl e) (8) @ 11\mod_1337859376358_61.docx @ 161612 @  @ 1 
 

Safety device with multiple function: GG 
Pos: 7 />>   D ATEN BLÄTT ER <</WG_2 - WG_3 - WG_6/2.2. Titelzeil e 2 :  Absicher n/2.2 M odell (Docvar aibl e) zum Absicher n von AG @ 22\mod_1486035359351_61.docx @ 388101 @  @ 1 
  

Type GG for torch side protection  
=== Ende der Liste für Textmar ke Titelzeil e === 
 
Pos : 10 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/3.1 Ti telzeile 3:  Überschrift Produktdaten/3.1 Sicherheitseinrichtung (D ocvariable Modell bez.) (Docvari abl e N ormen): @ 10\mod_1329233680629_61.docx @ 151334 @  @ 1 
 

The safety device GG according to DIN EN ISO 5175-1: 
Pos: 12.1.1 />>   D ATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/3./4.  Pr oduktbeschrei bung/Sicherheitselemente/3. Produktbeschrei bungen (M odulgruppe 1)/3.2 Ei nzelmodul e der M er kmal e  /vermei det gefährliche Gasgemischbildung durch ei n Gasr ücktrit tventil  (NV) @ 10\mod_1329218334934_61.docx @ 150999 @  @ 1 
 

• avoids dangerous gas mixtures by a gas non-return valve (NV) 
Pos: 12.1.2 />>   D ATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/3./4.  Pr oduktbeschrei bung/Sicherheitselemente/3. Produktbeschrei bungen (M odulgruppe 1)/3.2 Ei nzelmodul e der M er kmal e  /stoppt Fl ammenrückschl äge durch ei ne Flammensperre (FA) @ 10\mod_1329216359219_61.docx @ 150899 @  @ 1  

• stops flashback through flame arrestor (FA) 
Pos: 12.1.3 />>   D ATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/3./4.  Pr oduktbeschrei bung/Sicherheitselemente/3. Produktbeschrei bungen (M odulgruppe 1)/3.2 Ei nzelmodul e der M er kmal e  /(DF) Ei n Schmutzfilter schützt das Gasr ücktrittventil vor Verschmutzung (DF) @ 10\mod_1329216791826_61.docx @ 150974 @  @ 1 
 

• a dust filter protects the gas non-return valve against contamination 
Pos: 12.1.4 />>   D ATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/3./4.  Pr oduktbeschrei bung/Sicherheitselemente/3. Produktbeschrei bungen (M odulgruppe 1)/3.2 Ei nzelmodul e der M er kmal e  /100 % überpr üft  @ 10\mod_1329234048614_61.docx @ 151359 @  @ 1 
 

• every safety device is 100% tested 
Pos: 12.2 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/3./4. Pr oduktbeschrei bung/Sicherheitselemente/3. Produktbeschrei bungen (M odulgruppe 1)/3.2 Ei nzelmodul e der M er kmale  /M ateri al - alle metallischen Bauteile sind aus  Messing 2.0401/ Feder 1.4310 @ 21\mod_1472039585546_61.docx @ 368146 @  @ 1 
 

• all metal components in brass 2.0401 / spring 1.4310 
Pos: 12.3.1 />>   D ATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.0 Ü berschriften/Sicherheitselemente: ( mit D ocvariablen) @ 11\mod_1332341963341_61.docx @ 154615 @  @ 1 
 

Safety elements of the IBEDA safety device GG: 
Pos: 12.3.2 />>   D ATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/3./4.  Pr oduktbeschrei bung/Sicherheitselemente/4. Sicherheitselemente (Modulgruppe 2)/4.2 Einzel module Sicher hei tsel emente/Sicher heitsel emente N V @ 10\mod_1329231224732_61.docx @ 151230 @  @ 1 
 

• NV Gas non-return valve 
Pos: 12.3.3 />>   D ATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/3./4.  Pr oduktbeschrei bung/Sicherheitselemente/4. Sicherheitselemente (Modulgruppe 2)/4.2 Einzel module Sicher hei tsel emente/Sicher heitsel emente FA @ 10\mod_1329231202867_61.docx @ 151205 @  @ 1 
 

• FA Flame arrestor 
Pos: 12.3.4 />>   D ATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/3./4.  Pr oduktbeschrei bung/Sicherheitselemente/4. Sicherheitselemente (Modulgruppe 2)/4.1 Ü berschriften/Zusätzliches  Funktionsel ement: (Ü berschrift) @ 20\mod_1467300570065_61.docx @ 362084 @  @ 1  

Additional features: 
Pos: 12.3.5 />>   D ATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/3./4.  Pr oduktbeschrei bung/Sicherheitselemente/4. Sicherheitselemente (Modulgruppe 2)/4.2 Einzel module Sicher hei tsel emente/Schmutzfilter (DF)  @ 21\mod_1472112215687_61.docx @ 368176 @  @ 1 
 

• DF Dust filter 
Pos: 13 />>   DAT ENBLÄTTER  <</======= __1 Absatzmar ke ( 10pt) ======= @ 8\mod_1301907647961_0.docx @ 100073 @  @ 1  

 
Pos: 14 />>   DAT ENBLÄTTER  <</======= __1 Absatzmar ke ( 10pt) ======= @ 8\mod_1301907647961_0.docx @ 100073 @  @ 1 
 

 
Pos: 15 />>   DAT ENBLÄTTER  <</======= __1 Absatzmar ke ( 10pt) ======= @ 8\mod_1301907647961_0.docx @ 100073 @  @ 1  

 
Pos: 17.1 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.0 Ü berschrif ten/Wartung:  (Überschrif t) @ 8\mod_1301401946649_61.docx @ 99664 @  @ 1 
 

Maintenance: 
Pos: 17.2 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/5. Wartung/Einzel module/Mindestens  ei nmal  jährlich - Dichtheit, D urchfluss + Sicher heit  gegen Gasr ückttritt @ 22\mod_1485446280011_61.docx @ 386506 @  @ 1  

The safety devices are to be tested by a qualified and authorised person at regular intervals according to country specific 
regulations. The safety device is to be tested for gas tightness, gas flow and gas return at least once a year. 
Pos: 17.3 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/5. Wartung/Einzel module/Gerne bieten wir Ihnen auf Wunsch di e entsprechende Pr üfvorrichtung M odell:  PVGD  an. @ 22\mod_1485273411403_61.docx @ 385558 @  @ 1 
 

We would be pleased to offer you the flashback arrestor testing unit model PVGD. 
Pos: 17.4 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/5. Wartung/Einzel module/Die Sicher hei tsei nrichtungen dür fen nicht geöffnet wer den @ 21\mod_1474386010136_61.docx @ 370224 @  @ 1  

It is not allowed to open the safety devices.  
Pos: 19 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.0 Ü berschrif ten/6.0.   Technische D aten: (Überschrift) @ 8\mod_1295527377440_61.docx @ 94345 @  @ 1  

Technical Data: 
 
Pos : 20 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.1. Gasar ten (Technische D aten)/_6.00.1.06.  Gasar ten: A-HC-MP-O-D ( 5-spaltig) @ 20\mod_1467122870161_61.docx @ 361070 @  @ 1 
 

Gas types: Acetylene  (A) Hydrogen 
Industrial gas 

(H) 
(C) 

Natural Gas   
(Methane)  
Propane  

 
(M) 
(P) 

Oxygen  (O) Compressed 
Air  (D) 

 
Pos: 21 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.2. Betriebsdrücke/Öffungsdr ücke  (Technische D aten)/WG2/_6.05.03: Betriebsdrücke: 0,15 M Pa - 0,35 MPa - 0,40 MPa - 2,50 - 2,5 MPa ( bar) (5-spaltig) @ 29\mod_1617287740297_61.docx @ 496546 @  @ 1 
 
 

Working pressure: 0,15 MPa 
1,5 bar 

0,35 MPa 
3,5 bar 

0,40 MPa 
4,0 bar 

2,5 MPa 
25 bar 

2,5 MPa 
25 bar 

 
Pos: 22 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.2. Betriebsdrücke/Öffungsdr ücke  (Technische D aten)/WG2/_6.2.1 Öffnungsdruck:  50 bi s 70 mbar lagen unabhängig (S100+200) (U SA psig) @ 22\mod_1485342555852_61.docx @ 386372 @  @ 1 
 

Cracking pressure: 50 to 70 mbar position-independent  
 
Pos: 23 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.2.2 U mgebungstemper atur/ M edi entemperatur/_6.2.21 M edi entemperatur: -- 20°C  bis  + 70°C ( Sauerstoff  -20°C  bis   + 60) ( 1-spaltig) (US-°F) @ 24\mod_1521791724741_61.docx @ 433316 @  @ 1 
 

Gas temperature: -20°C  up to +70°C ( Oxygen -20°C  up to  +60°C) 
 
Pos: 24 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.2.2 U mgebungstemper atur/ M edi entemperatur/_6.2.22 U mgebungstemper atur: -20°C  bis  +70°C  (USA-°F) (1-spaltig)  @ 22\mod_1485273757862_61.docx @ 385801 @  @ 1 
 

Ambient  
temperature: -20°C up to +70°C 

 
Pos: 25 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.3. Anschlüsse (Technische D aten) /_6.3.2.06  Gewi ndeanschl:  (5) @ 15\mod_1391088004257_61.docx @ 218773 @  @ 1 
 

Threads: 
EN 560 
ISO / TR 28821 

G3/8LH 
M16x1,5LH 

UNF9/16-18LH 
UNF5/8-18LH 

G1/4RH 
G3/8RH 

M16x1,5RH 
UNF9/16-18RH 
UNF5/8-18RH 

 
Pos: 26 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.4. Maße und Gewichte (Technische D aten) /_6.4.1a Tabellenüberschrif t:  M aße und Gewicht - Durchmesser - Länge - Gewicht @ 8\mod_1295346732578_61.docx @ 94021 @  @ 1 
 

Measure and weight: diameter: length: weight: 
 
Pos: 27 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.4. Maße und Gewichte (Technische D aten) /WG_2 Serie 100 -  300 / 500 - 600/_6.4.2 M aße/Gewicht:   21,0-  56,0 mm -  82,0 g @ 20\mod_1467282536159_61.docx @ 361702 @  @ 1 
 

 21,0 mm 56,0 mm 82,0 g 
 
Pos: 28 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.0 Ü berschrif ten/6.5.0 Anwendungsmöglichkeiten (Ü berschrif t) @ 8\mod_1299230155493_61.docx @ 97183 @  @ 1 
 

Applications: 
 
Pos : 29 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.5. Anwendungsmöglichkeiten (Technische Daten)/_6.5.1a Tabell enüberberschrift:  Verfahr en - Schweißen-Schnei den- Wär men @ 22\mod_1486047700608_61.docx @ 388643 @  @ 1  

Process: welding cutting heating 
 
Pos: 30 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.5. Anwendungsmöglichkeiten (Technische Daten)/_6.5.2.1 Schweissen bis 30 - Schneiden bis  200 - Wär men bis  30 @ 8\mod_1299229963243_61.docx @ 97163 @  @ 1  

 up to 30 mm up to 200 mm up to 30 mm 
 
Pos: 32.1 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/7.0 Anmer kungen/Hi nweise/7.1 Hi nweis ander e Oberfl ächen und Wer kstoffe/7.1. Andere Wer ks toffe, Oberflächenver edel ungen, Gasarten u.Gewi ndeanschl . oder-kombinati onen auf A @ 20\mod_1452856227554_61.docx @ 310869 @  @ 1 
 

Other materials, surface finishing, gas types and additional connections available on request. 
Pos: 32.2 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/7.0 Anmer kungen/Hi nweise/7.3 weitere Hinweise Techn. Daten/7.2 U L zertifizi ert Betri ebsdr ücke er halten Sie auf Anfrag e (Modul DE/ U SA- ohne Text) @ 20\mod_1453287989957_61.docx @ 311657 @  @ 1 
 

The working pressures approved by the UL are different to what is stated above.  
Further information in this regard can be provided on request 
=== Ende der Liste für Textmar ke Inhalt ===  
 

 
 

Pos: 3 />>   D ATEN BLÄTTER <</WG_2 - WG_3 - WG_6/1.0.  Zulassung/ Zertifi kate/QS- Log o-BAM /ZBA/ 007/03 und UL (UL nur in Sprachvariante EN)  @ 20\mod_1453794759823_61.docx @ 312183 @  @ 1 
 

 
 

 === Ende der Liste für Textmar ke Zul assung === 
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 Safety Device according to DIN EN ISO 5175-1, AS 4603 
    

 EN
/0

3/
18

/0
2  

Pos : 38 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/10. D urchflusskur ven/Serie 200/10.2.04. GG Dia 1bis 3 (USA-psig) (114-Filter) @ 15\mod_1405411521472_61.docx @ 234104 @  @ 1 
 

 

 

 
=== Ende der Liste für Textmar ke Gr afi k ===  
  

 

Pos: 35 />>   DATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/9.0. Model bezeichnungen/9.0 M odell: ( docvariabl e Modellbezeichnung) @ 22\mod_1486557193697_61.docx @ 388706 @  @ 1 
 

Type: GG 
=== Ende der Liste für Textmar ke Daten ===  

 
Pos: 41.1 />>   DATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/11. und 12.  U mrechnungsfaktoren - Er klärungen/Einzel module zu den "Faktoren"/11.0 Hinweis 1 zu den D urchflusskur ven (Er kl ärung der Abkürzung en) @ 15\mod_1393428860329_61.docx @ 220497 @  @ 1  

Flow rates [air]: 
pv = Primary pressure 
ph = Secondary pressure 
∆p = Primary pressure minus Secondary pressure 
Pos: 41.2 />>   DATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.0 Ü berschrif ten/11.01. UMRECHNUN GSFAKTOR EN @ 8\mod_1303301749778_61.docx @ 119270 @  @ 1 
 

Conversion Factors: 
Pos: 41.3 />>   DATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/11. und 12.  U mrechnungsfaktoren - Er klärungen/Einzel module zu den "Faktoren"/11.1. Tabelle U mrechnungsfaktoren A-H- P-M-M-O-E-L ( Standard-Modul) @ 20\mod_1465367438520_0.docx @ 358586 @  @ 1 
 

0,1 MPa = 1 bar = 100 kpa = 14,504 psi 

1 m3/h = 35,31 cu ft/h 

 

 A H P M M O E L 

QG ► C2H2 H2 C3H8 CH4+C CH4 O2 C2H4 C3H6 

F 1,2 3,8* 0,90 1,25 1,4 0,95 1,02 0,92 
 
 
 
 
 
Pos : 41.4 />>   DATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/11. und 12.  U mrechnungsfaktoren - Er klärungen/Einzel module zu den "Faktoren"/11.2. Hinweis 2 z. U-faktor v. Wassers t. – BAM-Forsch.-Bericht @ 20\mod_1453995596644_61.docx @ 312471 @  @ 1 
 

* Conversion factor 2.5 for devices comprising a flame arrestor 
   The conversion factor for free flow is 3.8. 
   (Reference: BAM report 220, D. Lietze) 
Pos: 42.1 />>   DATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.0 Ü berschrif ten/12.0. Beispiel  (Überschrift) @ 8\mod_1303301743325_61.docx @ 118958 @  @ 1  

Example: 
Pos: 42.2 />>   DATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/11. und 12.  U mrechnungsfaktoren - Er klärungen/Einzel module zu den "Faktoren"/12.1 Beispi el-Grafi k " QD=6,4" ( Grafi k DE+ EN=Mpa, U SA=psig) @ 20\mod_1453385656722_61.docx @ 312112 @  @ 1 
 

 
Pos: 42.3 />>   DATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/11. und 12.  U mrechnungsfaktoren - Er klärungen/Einzel module zu den "Faktoren"/12.2. Beispielr echnung Gasart  A ( 6,4x1,2 - ohne Gr afi k) (DE/EN=M Pa, U SA= psig) @ 20\mod_1454418548288_61.docx @ 312737 @  @ 1 
 

        QG = QD x F 
QG ► A = 6,4 x 1,2 = 7,68 m³/h C2H2 
Pos: 42.4 />>   DATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/11. und 12.  U mrechnungsfaktoren - Er klärungen/Einzel module zu den "Faktoren"/12.4. Erkl ärungen zum U mr echnungsbeispi el (QG-F- QD) @ 8\mod_1304324126974_61.docx @ 120043 @  @ 1 
 

QG = flow / gas type 
F = conversion factor 
QD = flow / air 
=== Ende der Liste für Textmar ke Faktor === 

 

Pos: 44.2 />>   DATENBLÄTTER  <</13.  Zulassungen-Techn. R egel n - Richtlini en/Ei nzelmodul e für " Bookmar k N ormen"/BAM, UL, DGU V, DVS, TR BS @ 22\mod_1487688630168_61.docx @ 390651 @  @ 1 
 

Certification / Technical Standards / Rules 
BAM Federal Institute for Materials Research and Testing, 
UL Underwriters Laboratories Inc., DGUV employer´s liability 
insurance association rules and regulations, DVS German 
Association for Welding, Cutting and Allied Processes, TRBS 
German Technical rules for operation safety. 
Pos: 44.3 />>   DATENBLÄTTER  <</13.  Zulassungen-Techn. R egel n - Richtlini en/Ei nzelmodul e für " Bookmar k N ormen"/ISO 9001:2015, ISO14001:2015, CE- 2014/68/EU ( war 97/23/EG) @ 24\mod_1519829615313_61.docx @ 424773 @  @ 1 
 

Standards/ Approvals 
Company certified according to  
ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015,  
CE-marking according to: Pressure Equipment Directive 
2014/68/EU 
=== Ende der Liste für Textmar ke Nor men === 

 
Pos: 46.2 />>   DATENBLÄTTER  <</14. Abschlusshi nweise > Fuss </Einzel module für M odulgruppe " Bookmar k Fuss"/Änderungen vorbehal ten @ 8\mod_1295522856065_61.docx @ 94263 @  @ 1 
 

(Subject to change without notice) 
=== Ende der Liste für Textmar ke Fuss ===  

 

http://www.ibeda.com/


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


