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art. 127

125.00

123.00

Posizionatore multiuso a magneti permanenti
All purpose positioner with permanent magnets

art. 123 -125
Sviluppano attrazione magnetica sia sulle estremità angolate che 
sulle due basi. Servono per fissare componenti piatti e per anco-
rare pezzi da saldare o assemblare. Le estremità scanalate per-
mettono di far presa su materiale tondo sino ad un diametro di 
57 mm (art. 125.00). 

Magnetic force on the edges and on the two bases. They are 
used to position flat components and pieces to be welded or 
assembled. The grooved ends allow clamping of round pieces 
up to 57 mm (art. 125.00).

Morsetti magnetici ortogonali
Magnetic mitre clamps

art. 222
Dotato di tre superfici magnetiche a cava per il fissaggio di parti-
colari tondi e piani; questi ultimi possono essere utilizzati per fis-
sare il portapezzi al bancale di una macchina o a qualsiasi altra 
superficie ferrosa piana. 

Provided with three Vee faces for holding round and flat work-
pieces; it can be positioned on the bed of a machine or on any 
other ferrous flat surface.

Portapezzi magnetico
Magnetic piece holders

			 
	 Art.	 Forza magnetica 	 Dimensioni	 Angolo	 Cave	 Peso	 Max. 
				    smussi	 prismatiche	 totale	 temperat.
				    			   d’esercizio
		  Magnetic force	 Dimens.	 Angle	 Vee	 Weight 	 Max. 
			   single 	 reference	 faces		  operating
				    magnet			   temperat.

	 	 [kg]	 [N]	 [mm]	 [°]		  [kg]	 [°C]

	123.00	 1,6	 16	 152x41x44,5	 n°2 x 45	 no	 1,4	 80
	125.00	 1,8	 18	 178x41x44,5	 n°2 x 45	 si/yes	 1,6	 80

			 
	 Art.	 Forza magnetica 	 Dimensioni	 Angolo	 Peso	 Max. 
				    smussi	 totale	 temperat.
				    		  d’esercizio
		  Magnetic force	 Dimensions	 Angle	 Weight 	 Max. 
				    reference		  operating
				    magnet		  temperat.

		  [kg]	 [N]	 [mm]	 [°]	 [kg]	 [°C]

	 222.00	 18	 176	 108x108x140	 90	 5,8	 200

	 Art.	 Forza magnetica 	 Dimensioni		  Peso	 Max. 
					     totale	 temperat.
				    		  d’esercizio
		  Magnetic force	 Dimensions		 Weight 	 Max. 
						      operating
						      temperat.

		  [kg]	 [N]	 [mm]		  [kg]	 [°C]

	 127.00	 3,5	 34	 75x75x15		  0,1	 200
  127.01	 12,0	 118	 90x90x18		  0,6	 200
  127.02	 28,0	 275	 125x125x23		  1,1	 200

Di grande utilità nell’esecuzione di saldature con angoli perfetti, 
mantenendo le mani libere sia in caso di pezzi sia tondi che piatti

Fitting for doing perfect angle weldings, without using the 
hand, both on flat and round pieces.


