
   

 

   

 

 

Η ROUSSAKIS SUPPLIES ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ DAWELL CZ 

 

Η εταιρεία Dawell CZ s.r.o. ιδρύθηκε το 2012 με το όραμα της δημιουργίας μιας εταιρείας 

ανάπτυξης, παραγωγής και εξαγωγής. Η κύρια δραστηριότητά της είναι η ανάπτυξη των 

δικών της προϊόντων στον βιομηχανικό τομέα των φορητών αντιστατικών και επαγωγικών 

θερμαντήρων, η επακόλουθη παραγωγή τους και η παγκόσμια πώληση. Από την ίδρυσή της 

το 2012, η εταιρεία έχει καταγράψει σημαντική ανάπτυξη, με την εισαγωγή νέων 

προϊόντων, την επέκταση σε ξένες αγορές και την παραγωγή περισσότερων από 40.000 

θερμαντήρων. Σήμερα, η Dawell διαθέτει περισσότερα από 15 βασικά είδη θερμαντήρων 

και εξάγει τα προϊόντα της σε 45 διαφορετικούς προορισμούς παγκοσμίως. 

Ως επίσημοι αντιπρόσωποι της Dawell στην Ελλάδα, είμαστε περήφανοι που προσφέρουμε 

τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της εταιρείας στην ελληνική αγορά, παρέχοντας την 

καλύτερη δυνατή υποστήριξη και εξυπηρέτηση στους πελάτες μας. 

Οι επαγωγικοί θερμαντήρες είναι σύγχρονες συσκευές που χρησιμοποιούν την αρχή της 

επαγωγής για να παράγουν θερμότητα. Αλλά πώς ακριβώς λειτουργούν; 

Λειτουργία: 

1. Επαγωγή: Όταν ένα εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα διαρρέει μέσα σε μια σπείρα, 

δημιουργείται ένα εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο γύρω από αυτήν. 

2. Παραγωγή Θερμότητας: Όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο τοποθετείται μέσα σε 

αυτό το μαγνητικό πεδίο, παράγονται εναλλασσόμενα ηλεκτρικά ρεύματα στο 

μέταλλο, τα οποία προκαλούν την θέρμανσή του. 

 

 

 



   

 

   

 

 
Δυνατότητες: 

1. Γρήγορη Θέρμανση: Προσφέρουν σχεδόν άμεση θέρμανση, ιδανική για 

βιομηχανικές εφαρμογές. 

2. Ομοιόμορφη Θέρμανση: Θερμαίνουν το μέταλλο ομοιόμορφα, εξασφαλίζοντας 

σταθερά αποτελέσματα. 

3. Ευελιξία: Μπορούν να θερμάνουν διάφορα μεταλλικά υλικά, από ατσάλι μέχρι 

χαλκό και αλουμίνιο. 

4. Ενεργειακή Αποδοτικότητα: Καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με άλλες 

μεθόδους θέρμανσης. 

Μέταλλα που μπορεί να θερμαίνει: 

1. Χαλκός και χαλκούς κράματα 

2. Ορείχαλκος 

3. Αλουμίνιο 

4. Σίδηρος 

5. Ατσάλι και ανοξείδωτο ατσάλι 

6. Βολφράμιο 

7. Χρώμιο 

8. Νικέλιο και κράματα νικελίου 

9. Κοβάλτιο 

10. Ίνες άνθρακα 

11. Γραφίτης 

12. Σιλίκιο 

13. Πλατίνα 

14. Αργυρός 

15. Χρυσός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

 
Επαγωγικός Θερμαντήρα DCI12 της Dawell CZ 

 

 

 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

• Σχεδιασμός: Συμπαγής και ειδικά 

σχεδιασμένος για ακρίβεια. 

• Λειτουργία: Αποτελεσματική 

θέρμανση μεταλλικών 

εξαρτημάτων, ιδιαίτερα βιδωτών 

αρθρώσεων, σωμάτων και 

συνδέσμων αξόνων αυτοκινήτων. 

• Ισχύς: 12kW (18kVA) 

• Ασφάλεια: Σχεδιασμένο για να 

αντικαταστήσει τις παραδοσιακές 

μεθόδους θέρμανσης όπως οι 

φλόγες ασετυλίνης και 

βουτανίου-προπανίου, 

εξασφαλίζοντας ένα 

ασφαλέστερο περιβάλλον 

εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Κύρια Πλεονεκτήματα: 

1. Ακρίβεια στη Θέρμανση: Ο DCI12 εξασφαλίζει ότι μόνο τα επιθυμητά μέρη 

θερμαίνονται, διατηρώντας την ακεραιότητα των γύρω υλικών. 

2. Οικονομική Αποδοτικότητα: Επιτυγχάνετε γρηγορότερους χρόνους θέρμανσης, 

μειώνοντας τους χρόνους αδράνειας των λειτουργιών και αυξάνοντας την 

παραγωγικότητα. 

3. Ασφάλεια: Εξαλείψτε τους κινδύνους που σχετίζονται με ανοιχτές φλόγες, 

εξασφαλίζοντας έναν ασφαλέστερο χώρο εργασίας.  



   

 

   

 

4. Ευελιξία: Κατάλληλο για μια ευρεία γκάμα εφαρμογών, από ανταλλακτικά 

αυτοκινήτων έως ευαίσθητα υλικά που μπορεί να υποστούν ζημιά από 

παραδοσιακές μεθόδους θέρμανσης. 

 

Εφαρμογές: 

 

Ο Επαγωγικός Θερμαντήρας DCI12 δεν είναι απλώς ένα εργαλείο· είναι μια λύση. 

Είτε είστε αναμεμειγμένοι σε επισκευές αυτοκινήτων, κατασκευές ή οποιαδήποτε 

βιομηχανία που απαιτεί ακριβή και αποτελεσματική θέρμανση, ο DCI12 είναι 

σχεδιασμένος για να καλύψει τις ανάγκες σας. 

 

Ακολουθούν μερικές πιθανές εφαρμογές στον τομέα των ηλεκτροκολλήσεων και όχι 

μόνο: 

 

 

 

 

 
 

1. Προθέρμανση πριν την Ηλεκτροκόλληση: Η προθέρμανση των μεταλλικών 

εξαρτημάτων πριν από την ηλεκτροκόλληση μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των 

ρωγμάτων και να βελτιώσει την ποιότητα της κόλλησης. 

2. Θέρμανση για Αποκόλληση: Σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται να αφαιρεθεί μια 

ηλεκτροκόλληση, η επαγωγική θέρμανση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

θερμάνει τοπικά το μέταλλο, καθιστώντας την αποκόλληση πιο εύκολη και 

αποτελεσματική. 



   

 

   

 

3. Θέρμανση για Σχηματοποίηση: Σε περιπτώσεις όπου τα μεταλλικά εξαρτήματα 

χρειάζονται σχηματοποίηση μετά την ηλεκτροκόλληση, η επαγωγική θέρμανση 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσφέρει την απαραίτητη θερμότητα. 

4. Θέρμανση για Θερμική Επεξεργασία: Μετά την ηλεκτροκόλληση, τα μεταλλικά 

εξαρτήματα μπορεί να χρειάζονται θερμική επεξεργασία για να βελτιώσουν τις 

μηχανικές τους ιδιότητες. Ο επαγωγικός θερμαντήρας μπορεί να προσφέρει την 

απαραίτητη θερμότητα για αυτήν τη διαδικασία. 

5. Εφαρμογές στη Βιομηχανία Επισκευών: Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν φθορές ή 

ρωγμές σε μεταλλικά εξαρτήματα, η επαγωγική θέρμανση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να προετοιμάσει την περιοχή πριν από την ηλεκτροκόλληση, 

εξασφαλίζοντας μια πιο ανθεκτική και αξιόπιστη επισκευή. 

6. Εφαρμογές στη Βιομηχανία Κατασκευής: Στην παραγωγή μεγάλων μεταλλικών 

δομών ή εξαρτημάτων, η επαγωγική θέρμανση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

τοπική θέρμανση και επεξεργασία των σημείων ηλεκτροκόλλησης, βελτιώνοντας την 

τελική ποιότητα του προϊόντος. 

7. Εφαρμογές στη Βιομηχανία Συντήρησης: Σε περιπτώσεις όπου τα μεταλλικά 

εξαρτήματα χρειάζονται συντήρηση ή ανακατασκευή, η επαγωγική θέρμανση 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αφαιρέσει τα παλιά υλικά κόλλησης ή για να 

προετοιμάσει την περιοχή για νέα ηλεκτροκόλληση. 

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η αποτελεσματικότητα της επαγωγικής θέρμανσης 

μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες, όπως η σύνθεση του μετάλλου, το 

πάχος, η θερμοκρασία λειτουργίας και οι συνθήκες του περιβάλλοντος. Είναι πάντα 

καλό να συμβουλεύεστε τον κατασκευαστή ή έναν ειδικό πριν από την εφαρμογή της 

επαγωγικής θέρμανσης σε συγκεκριμένες εργασίες ηλεκτροκόλλησης. 

 

 


