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DAWELL CZ s.r.o.
MOBILE INDUSTRIAL INDUCTION HEATER SPECIALIST

E-mail:
Τηλέφωνο:

Web:

sales@dawell.cz
+420 725 536 306
www.dawell.cz

Διεύθυνση: Budischowského 1073
674 01 Třebíč
Δημοκρατία της Τσεχίας

Τεχνολογία αιώνων σε φθίνουσα πορεία
Μετά την εφεύρεση της τσιμπίδας οξυγόνου-ασετυλίνης στις αρχές του 
19ου αιώνα, τα αυτογενή υλικά χρησιμοποιήθηκαν για συγκόλληση, κοπή 
και θέρμανση. Τον 20ό αιώνα, η μέθοδος αυτή αντικαταστάθηκε σταδιακά 
από πιο σύγχρονες συσκευές συγκόλλησης και κοπής πλάσματος. Αυτές 
οι καινοτομίες έφεραν μεγαλύτερη ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και 
ασφάλεια.

Προσπαθήστε να σκεφτείτε: Γιατί να περιοριστείτε στην πανάρχαια 
μέθοδο αυτογενούς θέρμανσης; Δοκιμάστε τους επαγωγικούς 
θερμαντήρες DAWELL!

ΕΝΑΛΛΑΓΉ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΧΩΡΊΣ ΦΛΌΓΑ
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Ο αντιπρόσωπός σας
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΤΕ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ 110 

ΕΤΏΝ ΜΕ ΘΈΡΜΑΝΣΗ 
ΕΠΑΓΩΓΉΣ!

[kW/kVA] [kg][mm][V] [A]

3,7/5 13,5240x200x4401x230 16

Βέλτιστο πάχος υλικού: έως 5 mm
Μέγιστο πάχος υλικού: έως 8 mm
Ισχύς μηχανής συγκόλλησης ισοδύναμη: 190 A

DHI-45C

[kW/kVA] [kg][mm][V] [A]

10/12 68400x760x7003x400 3x16

Βέλτιστο πάχος υλικού: έως 25 mm
Μέγιστο πάχος υλικού: έως 40 mm
Ισχύς μηχανής συγκόλλησης ισοδύναμη: 300 A

DHI-120F HD

ΊΣΙΩΜΑ & ΘΈΡΜΑΝΣΗ

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
για χρήση σε εργαστήρια συγκόλλησης

[kW/kVA] [kg][mm][V] [A]

19/22 96540x840x9603x400 3x32

Βέλτιστο πάχος υλικού: έως 40 mm
Μέγιστο πάχος υλικού: έως 120 mm
Ισχύς μηχανής συγκόλλησης ισοδύναμη: 450 A

DHI-190F HD

[kW] [kg][mm][V] [A]

10,8 17170x370x4053x400 25

DHC 6510R
Inverter θερμαντήρας αντίστασης
Ελεγχόμενη ανόπτηση υλικών μετά τη συγκόλληση 
για τη μείωση των τάσεων και της περιεκτικότητας 
σε υδρογόνο (έως 1050 °C) και για προθέρμανση 
πριν από τη συγκόλληση (έως 250 °C).

	à Γ. Παπανδρέου & Φαναριωτών, 
Ασπρόπυργος, 193 00

	à 210 5582077, 210 5582078
	à info@roussakis.com.gr



ΕΠΊΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝΧΡΗΣΕΙΣ SAVE

Πλεονεκτήματα της επαγωγής DAWELL 
έναντι της αυτογένεσης:
	y Δεν απαιτείται άδεια συγκόλλησης
	y Σημαντικά χαμηλότερο λειτουργικό κόστος
	y Ακρίβεια θέρμανσης
	y Μειώνει τον κίνδυνο ακούσιας θέρμανσης της γύρω περιοχής
	y Γρήγορη και εύκολη στη χρήση - PLUG and PLAY
	y Αυξημένη ασφάλεια στο χώρο εργασίας, χαμηλότερο 
κόστος ασφάλισης

	y Φιλικό προς το περιβάλλον - ελαχιστοποιεί τη ρύπανση 
στο χώρο εργασίας

	y Δεν οξειδώνει την επιφάνεια του υλικού που θερμαίνεται
	y Βελτιωμένη εργονομία - δεν χρειάζεται προστατευτικός εξοπλισμός
	y Τεχνολογικά ορθή θέρμανση μεταλλικών υλικών (Al, Cu, CrNi, ...)
	y Ελεγχόμενη διαδικασία θέρμανσης

Ακετυλένιο
(0,10 € ανά 1 λίτρο)

50 €
ανά ώρα 

AUTOGEN INDUKCE

 - - -500 λίτρα

Οξυγόνο
(0,02 € ανά 1 λίτρο)

10 €
ανά ώρα  - - -500 λίτρα

Ηλεκτρική ενέργεια
(0,20 ανά 1 kWh)

- - - 2 €
ανά ώρα 10 kW

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 60 €
ανά ώρα 

2 €
ανά ώρα 

Η επαγωγή DAWELL μπορεί να είναι 
30 φορές πιο οικονομική από την αυτογενή!

ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΚΌΣΤΟΥΣ
ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΕΝΌΣ ΠΕΛΆΤΗ AUTOGEN ΕΠΑΓΩΓΉ

Αποδοτικότητα σε 
σχέση τιμής/απόδοσης;

Κινητικότητα;

Δεν απαιτείται άδεια 
συγκόλλησης

AUTOGEN Η ΕΠΑΓΩΓΉ 
ΜΑΣ

Φιλικότητα προς το 
περιβάλλον;

Εξοικονόμηση πόρων;

Ασφάλεια;

	y Χαμηλότερο ενεργειακό κόστος
	y Μικρός χρόνος για την επίτευξη 

της θερμοκρασίας στόχου
	y Εύκολη και ασφαλής χρήση
	y Θέρμανση ακριβείας 

	y Υψηλότερο ενεργειακό κόστος
	y Σημαντικά μεγαλύτερος χρόνος μέχρι 

τη θερμοκρασία
	y Εκθέτει τους συγκολλητές σε 

επιβλαβείς ουσίες
	y Χειρότερη απόδοση θέρμανσης

Αυτογενής θέρμανση

Θέρμανση με επαγωγή

VS

ΑΠΌΔΟΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ ΕΝΤΌΣ 

1 ΈΤΟΥΣ
ΑΝΆΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΎΠΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

Ίσιωμα προφίλ I

Ίσιωμα υλικού με πάχος 120 mm

Ίσιωμα υλικού 
πάχους 40 mm

Πριν το ίσιωμα - 
διάκενο 6 mm

Μετά το ίσιωμα - διάκενο 
μικρότερο από 2 mm

Επισκεφθείτε
το κανάλι μας
στο YouTube
για περισσότερα 
παραδείγματα 
εφαρμογών!

www.dawell.cz


